RDW

Vervangen/inbouw voertuigunit

Uitbouw tachograaf (CoU)

Voertuigunit aanwezig

2
‘

Zijn de gegevens veilig te stellen?

Nee)

Uitbouw melden, CoU opmaken in
APK-Webdirect

Inbouw nieuwe voertuigunit en
tachograaf kalibreren.

Binnen 24 uur: Melden als inbouw
tachograaf in APK-Webdirect en
aanvinken CoU afdrukken.

CoU afdrukken, ondertekenen en
beschikbaar stellen aan de
transportondernemer.

Eventueel een herprint
maken via raadplegen
melding in APK-Webdirect.

Geen gegevens veilig te
stellen. CoU niet van
toepassing.

Gegevens bewaren en
beschikbaar stellen aan
transportondernemer.

o Vervangen voertuigunit, zie schema vervangen tachograaf. De werkzaamheden moeten binnen 24 uur,
binnen RDW-openingstijd voorafgaand aan de goedkeurmelding plaatsvinden.

Na een melding van uitbouw tachograaf verdwijnt de oude melding uit het RDW-register.

Is er geen voertuigunit aanwezig tijdens de werkzaamheden? De transportondernemer is dan verantwoordelijk voor

de ontbrekende data.

e Data M bestanden moet u drie jaren bewaren.
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