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Analoge tachograaf

1e generatie 
1e versie

G1/V1  

1e generatie 
2e versie 

G1/V2 

1e generatie 
3e versie 

G1/V3

2e generatie  
1e Versie 

G2/V1

DET < 
01-05-2006 

DET 
> 30-04-2006 
< 01-10-2011 

DET 
> 30-09-2011 
< 01-10-2012 

DET 
> 30-09-2012 
< 15-06-2019 

DET 
> 14-06-2019  

Complete analoge 
tachograaf 
vervangen 

Complete digitale 
tachograaf 
vervangen 

 Complete digitale 
tachograaf 
vervangen

Analoge tachograaf of 
de 

bewegingssensor

 Voertuigunit 1e 
generatie 3e versie en 

bewegingssensor 
serienummer 
> 10.000.000 

Voertuigunit 1e 
generatie 3e versie of 

bewegingssensor 
serienummer 
> 10.000.000 

Voertuigunit 1e 
generatie 3e versie en 

bewegingssensor 
serienummer 
> 10.000.000

2e generatie 
Tachograaf  G2V2 

en/of 
bewegingssensor 
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2
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Bij voertuigen die grensoverschrijdend vervoer doen kan de retrofit van toepassing zijn.  (Zie schema retrofit)
 
Bij bewegingssensor van merk VDO is de nummering opgebouwd als aangegeven. Het merk Lesikar heeft een  eigen nummer. 
Deze sensor is geschikt voor de 1e generatie 3e versie tachograaf.
 
Bij een defecte voertuigunit of bewegingssensor mogen deze separaat worden vervangen. 

Als een smarttachograaf G2/V1 na 20-08-2023 wordt vervangen moet dit altijd een G2/V2 smarttachograaf zijn

Let-op in de handhavingsperiode van 21-08-2023 tot 01-01-2024 was het toegestaan om een G2/V1 te vervangen 
door een G2/V1 
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